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Cat-Sounder

Bei der Entwicklung des Cat Sounders haben wir es
uns als Ziel gesetzt, einen Bissanzeiger zu entwickeln,
der in Punkto Funktionalitit, Haltbarkeit und Optik
neue MaBstabe setzt. Die Wallerbisse erfolgen sehr
facettenreich und ein moderner Bissanzeiger muss
diesen umfassend gerecht werden.

Unser langjdhriger Freund Sven Dombach hat uns von
Beginn an bei diesem Projekt begleitet und er steht
uns mit seinem reichhaltigen Erfah hatz kri-
tisch und beratend zur Seite. Sven ist Vielen durch
seine konstanten Fange im In - und Ausland bekannt.
In unzahligen Teststunden am Wasser hat er den Cat
Sounder immer wieder geprift und dadurch gab es
stets wichtige Hinweise fiir die Optimierung des Gera-
tes. Um diese Kooperation dauerhaft zu reprasentie-
ren, haben wir mit Svens Zustimmung sein Welslogo
fiir den Cat Sounder ausgewahlt.

Wir winschen Euch viel Spak mit dem Cat Sounder
und erfolgreiche Stunden am Wasser,

Team Carp Sounder & Sven Dombach
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Technische Daten:

# Formschénes, robustes Polyamidgehduse
» 100% wasserdicht

® LED Farbe einstellbar (8 Farben)

® Nachleuchtzeit der LED 10 Sek.

» Lautstirke einstellbar (Lautlos - Vol Max.)
» Tonhche einstellbar

it Vibration® einstellbar
» Sensibilitat ‘Neigung' einstellbar
# 10 Sek. Weckton bei Reissleinenriss

®» Betrieb mit 2 Standard AAA Batterien (incl.)

» Integriertes Funksendemodul (Reichweite ca. 150 m)

Cat-Sounder RF1:

» Kompatibel mit CSF1 / EXF / Super IT Receivern
= Funkcedierung Ober DIP Schalter

Cat-Sounder XRS:

» Kompatibel mit ROC XRS Receiver

» Funkcedierung per Tastendruck

.l l der Vi i Vor isse am
Receiver durch Licht- und Tonsignal

» Receiver mit Vibrati &Te




Cat-Sounder Bedienelemente

Tasten: (M)
() (+)

[©FD)



Signaltone

Der Bissverlauf wird 1:1 vom XRS Receiver angezeigt.

Vibration (Fast Take)

Vibrationen werden durch kurze der Rutenbewegung ent-
sprechende Tone angzeigt. Der XRS Receiver signalisiert
einen Doppelton und eine 20 Sek. lang blinkende LED.

Neigung (Slow Take)

Die Anzeige von Vorzugsbissen erfolgt durch eine Einzel-
tonfolge aus je 1 Sek. langen Ténen solange die Rute nach
vorne gezogen wird. Der XRS Receiver signalisiert einen
Einfachton und eine 20 Sek, lang leuchtende LED.

Reissleinenabriss (Cut Line)

Ein Abriss der Reissleine wird durch eine ca. 10 Sek. lange
Tonfolge an Bissanzeiger und Receiver angezeigt. Der XRS
Receiver zeigt eine 20 Sek. lang leuchtende LED.

Batterie schwach

Eine schwache Batterie wird durch einen dumpfen Doppel-
ton sowie eine rot leuchtende LED angezeigt. Eine Erinne-
rung folgt stindlich.



Einschalten des Gerates:

Halten Sie die Taste (M) fir ca. 3 Sekunden.

Das Gerat schaltet sich nun ein und filhrt einen Selbst-
test durch. Durch einen Einzelton wird die Betriebsbe-
reitschaft angezeigt.

Durch 3-maliges blinken der LED wird der Ladezu-
stand der Batterien angezeigt.

Griin -®: >380%
Gelb = 50%
® 20%

A

Rot

Ausschalten des Gerdtes:
Halten Sie die Taste (M) fur ca. 3 Sekunden.

Das Gerat schaltet sich nun aus. Das Ausschalten wird
auf dem XRS Receiver mit einem Doppelton angezeigt.

Lautstérke verstellen:

Im eingeschalteten Zustand lasst sich die Lautstarke
mit den Tasten (-) und (+) einstellen,



Sensibilitat Vibration einstellen:

Driicken Sie die Taste (M) 1-mal. Die LED blinkt nun
1-mal blau und zeigt danach die Farbe der eingestell-
ten ibilita an. Ei i erst b
nachdem die blaue LED aufhért zu blinken. Sie haben
3 sec. Zeit fir die Einstellungen.

Es sind i 5 Stufen ei llbar von denen die
empfindlichsten 3 mit griiner LED angezeigt werden.
Die mittleren 3 mit gelber LED und die 3 unempfindli-
cheren 5tufen mit roter LED.

Mit der Tasten (-) kiinnen Sie den Bissanzeiger un-
empfindlicher also in Richtung rot verstellen.

Mit der (+) Taste empfindlicher in Richtung grin. Nach

5 sec. Schaltet der Catsounder wieder in den Bissan-
zeigemodus.

SY11213] 900+

unempfindlich empfindlich



Sensibilitdt Neigung einstellen:

Driicken Sie die Taste (M) 2-mal (warten Sie zwischen
den beiden Tastendriicken jeweils die blau blinkende
LED ab, erst nach dem Blinken den zweiten Druck
machen). Die LED blinkt nun 2-mal blau und zeigt
danach die Farbe der ei ibilitatsstufe
an.

Es sind insgesamt 9 Stufen einstellbar von denen die
empfindlichsten 3 mit griner LED angezeigt werden.
Die mittleren 3 mit gelber LED und die 3 unempfindli-
cheren 5tufen mit roter LED.

Mit der Tasten (-) kdnnen Sie den Bissanzeiger un-
empfindlicher also in Richtung rot verstellen. Mit der
(+) Taste empfindlicher in Richtung griin.

Die unterste rote Stufe o schaltet die Neigungser-

kennung komplett aus (fur das seitliche Fischen vom
Boot empfohlen).

SY11213] 000+

unempfindlich empfindlich



Tonhbhe verstellen:

Driicken Sie die Taste (M) 3-mal. (warten Sie zwischen
den beiden Tastendriicken jeweils die blau blinkende
LED ab, erst nach dem Blinken den ndchsten Druck
machen) Die LED blinkt nun 3-mal blau. Jetzt l3sst sich
die Tonhéhe in & Stufen mit den Tasten (-) und (+) ein-
stellen.

LED Farbe einstellen:

Driicken Sie die Taste (M) 4-mal (warten Sie zwischen
den beiden Tastendriicken jeweils die blau blinkende
LED ab, erst nach dem Blinken den nachsten Druck
machen). Die LED blinkt nun 4-mal blau. Jetzt lasst
sich die LED Farbe in 8 Stufen mit den Tasten (-) und
{+) einstellen. Zur Auswahl stehen rot, gelb, grin,
blau, wei}, orange, violett und tirkis.

O 0001000 (+



Funkcodierung XRS:

Schalten Sie lhren XRS Receiver und Ihren Catsounder
ein. Halten Sie am Catsounder die Taste (-) fir ca. 3
Sekunden.

Der Bissanzeiger befindet sich nun in einem Suchlauf
und wechselt die LED Farbe 8x 4-mal von rot -> gelb ->
griin -> blau

8x@® 00

Sobald die gewlnschte LED auf Ihrem XRS Receiver
blinkt und tént, driicken Sie direkt eine beliebige
Taste um die Einstell auf die gewlinschte LED am
Receiver zu speichern.

Die eingestellte Farbe am Receiver wird automatisch
auch am Catsounder Bissanzeiger Ubernommen.
Wenn Sie die Codierung am Receiver andern, kénnen
Sie mit oben beschriebenem Vorgang den Catsounder
auf ihren Receiver einstellen.

Mach der Codierung kannten Sie am Catsounder eine
beliebige Farbe einstellen und er bleibt auf die vorher
eingestellte LED am Receiver codiert.



Funkcodierung RF1:

Offnen Sie Ihren Catsounder RF1 und entnehmen Sie
die Batterien. Unten Rechts im Batteriefach befinden
sich zwei 4-Fach Codierschalter.

Codierung

= LED




Codierung:

Die Schalterstellung der Codierung muss der im Recei-
ver entsprechen um eine Funkverbindung herstellen
zu kénnen.

LED:

Die Schalterstellung legt fest welche LED am Receiver
t wird. Mehrfachbelegungen sind maglich.

1]
[}

o [ILL
o LLLI




Auf Werkseinstellung zuriicksetzen:

Schalten Sie lhren Catsounder ein. Halten Sie die Taste
(+) fidr ca. 3 Sekunden. Ein Quittungston zeigt den er-
folgreichen Reset an.

Werkseinstellungen:

* LED-Farbe: rot

* Funk XRS: code 2 LED 1 eo
* Tonhéhe

« Sensibilitit Vibration  €)
* Sensibilitdt Neigung 9

Achtung:

Bei Reset schaltet der Catsounder komplett auf Werk-
i bei verdnderter XRS Funkcodi 8 Muss

diese erneut eingestellt werden

{siehe Funkcodierung XRS).




Batteriewechsel:

Gffnen Sie Ihren Cat-Sounder indem Sie die beiden
Schrauben auf der Riickseite des Gehauses losen. Tau-
schen Sie die inliegenden Batterien gegen neue aus
und schlieBen Sie das Gehduse wieder.

Bendtigte Batterien: 2x LRO3 1,5V AAA

Beheben von Stérungen:

Keine Funktion: Batterien leer, defekt oder falsch ein-
gelegt

Gerét ldsst sich nicht einschalten, LED flackert rot:
Batterien leer

Kein Ton: Taste (+) driicken

Keine Funkiibertragung: Die Codierung stimmt nicht
uberein,



XRS Receiver
Technische Daten:

» Kompaktes Geh3use (100 x 60 x 28 mm)
» 100% wasserdicht

» Digitale Menufihrung

# Digitale Lautstarkeeinstellung

® Lautstarkeregelung durch Tonlochscheibe
» Taschenlampenfunktion

» Bisslichtfunktion

« Vibrationsfunktion

» Fallbisserkennung durch akustische und
visuelle Anzeige.

e 1:1 Ubertragung

® Batterie: 4 Stuck LRO3 1,5 V AAA



XRS Receiver

Bedienelemente

LEDs

0000
O

Taschenlampe / Bisslicht

'
@.

Tonlochscheibe




XRS Receiver

Einschalten des Gerates:

Halten Sie die Taste (M) fir ca. 2 Sekunden.
Das Gerat schaltet sich nun ein. Durch einen Einzelton
wird die Betriebsbereitschaft angezeigt.

Durch aufleuchten der LEDs wird der Ladezustand
der Batterien angezeigt.

Batterie voll o L ]

Batterie OK e

Batterie wechseln [ ]

Ausschalten des Gerdtes:

Halten Sie die Taste (M) fir ca. 2 Sekunden.
Das Gerat schaltet sich nun aus. Das Ausschalten wird
mit einem Doppelton angezeigt.

Lautstérke verstellen:

Im eingeschalteten Zustand lasst sich die Lautstarke
mit den Tasten (-) und (+) einstellen,



XRS Receiver

Taschenlampenfunktion:

Zum Elnschalten der Taschenlampe dricken Sie die-
Taste (M) 1 mal. Die rote LED o leuchtet nun. Mit
der Taste (-} wird die Taschenlampe ausgeschaltet und
mit der Taste (+) eingeschaltet.

Achtung:

Funktion wverbraucht viel Energie, nach Gebrauch
wieder ausschalten.

Bisslichtfunktion:

Zum Elnschalten der Bisslichtfunktion driicken Sie die-
Taste (M) 2 mal. Die gelbe LED leuchtet nun. Mit
der Taste (-) wird Bisslicht ausgeschaltet und mit der
Taste (+) eingeschaltet.



XRS Receiver

Vibrationsalarm:

Zum Elnschalten des Vibrationsalarms driicken Sie die
Taste (M) 3 mal. Die grune LED 9 leuchtet nun. Mit
der Taste (-) wird der Vibrationsalarm ausgeschaltet
und mit der Taste (+) eingeschaltet..

Funkcodierung:

Zum einstellen der Funkcodierung dricken Sie die
Taste (M) 4 mal. Die blaue LED =@ blinkt nun.
Mit den Tasten (-) und (+) kann nun ein CODE einge-
stellt werden der auf den ersten 3 LEDs angezeigt
wird.
CODE 1 H 4 B
CODE 2
CODE3
CODE 4
CODE 5
CODE6
CODE7
CODE 8

AL M AP AL AP IS Y

e0ecece
0000
000eece



XRS Receiver

Batteriewechsel:

Offnen Sie Ihren Receiver indem Sie die vier Schrau-
ben in den Ecken des Gehduses |Gsen. Tauschen Sie
die inliegenden Batterien gegen neue aus und schlie-
Ben Sie das Gehduse wieder.

Bendtigte Batterien: 4x LRO3 1,5V AAA

Achtung: Handelsiibliche Akkus haben nur 1,2 V.

Beheben von Stérungen:

Keine Funktion: Batterien leer, defekt oder falsch ein-
gelegt

Keine Funkiibertragung: Die Codierung stimmt nicht
uberein,

Funkstérungen: Durch die Vielzahl von Funksignalen
vorzugsweise in der Nahe von Wohngebieten konnen
Fremdsignale |astig werden, Ein Wechsel der Codie-
rung kann hier Abhilfe schaffen.



RF1 Receiver (csF1/ ExF)
Technische Daten:

» Kompaktes Geh3use (100 x 60 x 28 mm)
» 100% wasserdicht

» Lautstirkeregelung durch Tonlochscheibe
» Codierschalter 16 fach
» Digitaltechnik

® 4 LED s in sehr heller Ausfithrung

» System First Run Control
® System Transmission Control

e 1:1 Ubertragung

® Batterie: 4 Stuck LRO3 1,5 V AAA



RF1 Receiver (csF1/ ExF)

Bedienelemente

LEDs

@000

LED An / Aus

Tonlochscheibe




RF1 Receiver (csF1/ ExF)

Einschalten des Gerates:

Driicken Sie die Taste (M).

Das Gerat schaltet sich nun ein. Durch einen Doppel-
ton und aufblinken der LEDs wird die Betriebsbereit-
schaft angezeigt. Die LED Gber der Meniitaste leuchtet
fiir ca. 5 Sek. griin.

Ausschalten des Gerdtes:

Driicken Sie die Taste (M) .
Die LED dber der Menutaste leuchtet fur ca. 5 Sek. rot.
Das Gerat ist nun ausgeschaltet,

Lautstérke verstellen:

Dier Lautstarke lasst sich durch drehen an der Ton-
lochscheibe einstellen.

First Run Control:

Die jeweils erste Aktion am Bissanzeiger wird am
Receiver mit einer blinkenden LED angezeigt. Die
weiter folgenden leuchten durchgangig. Diese Funkfi-
on macht es dem Angler méglich zu erkennen, an wel-
chem Bissanzeiger die erste Aktion war.



RF1 Receiver (csF1/ ExF)

Funkcodierung:

Offnen Sie Ihren RF1 Receiver durch lgsen der vier
Schrauben an den Ecken. Auf der Platine befindet sich
ein 4-Fach Codierschalter zum Einstellen der Funkco-
dierung.

Die Schalterstellung der Codierung muss der im Biss-
anzeiger entsprechen um eine Funkverbindung her-
stellen zu kdnnen,

Bissanzeiger Receiver



Information zu Service & Reparaturen

soflte Ihr Carp-Sounder Qualititsprodukt einmal nicht funktio
nieren, bieten wir einen unkomplizierten und schnellen Instand-
setzungsservice an.

Auf Grund der Tatsache, dass alle Carp-Sounder Produkte hier
beei wns im Hause gefertigt werden, sind wir durch unser Fachper-
sonal in der Lage, diese Geriite ohne Einsendung an Subunter
nehmer selbst instand 2u setzen.

il o T deer Servic bei uns im Hause
awischen 1 bis max. 4 Wochen, Solite thr Anliegen termingebun
den sein, kbnnen Sie auch gerne einen Termin bei Einsendung
schriftlich mit angeben. In der Regel versuchen wir auf diese
Wiinsche einsugehen.

Bitte schicken Sie Ihre defekten Gerdte direkt zu uns:

Carpsounder Braunfels e K.
losel-Lilcker-Weg 6-8
D-35619 Braunfels
Deutschiland

Geben Sie bei Einsendung den Grund {genaue Angabe des Defek-
tes) an, sowie fir eventuelle Rickfragen thre Telefon- & Han
dy-Nummer sowie Ihre E-Mail Adresse (sofern vorhanden).

Nach erfolgter Instandsetzung wird das Gerdl unmittelbar an Sie
zuriickgeschickt,



Garantie
GareSounper

gewahrt

3 Jahre

Garantie auf alle
produzierten
Gerate

MADE IN GERMANY
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Cat-Sounder

Aprés plusieurs années de dével et de tests
en action de péche CS vous propose son premier dé-
tecteur spécialement congu pour la péche moderne
du silure. Notre ami de longue date Sven DOMBACH
nous a accompagneé avec son expérience dés le départ
de ce projet ambitieux.

Le Cat-Sounder a été testé, perfectionné et affuté
pendant d'innombrables heures d'action de péche
dans les endroits a gros silures les plus embléma-
tiques de L'Europe par Sven et le team CS. Grice a sa
technologie sensorielle ultra-performante cet indica-
teur s'adapte a toute situation de péche et aux divers
types de touches qu'un silure peut produire.

Nous vous souhai de k bon au
bord de I'eau avec vos Cat-Sounders.

Le team CARPSOUNDER et Sven DOMBACH



Contenu:

Cat-Sounder

» Caractéristiques technigues

» Comma

= Signaux sonores

» Marche-arrét

» Réglage volume
ibilité Chocs et Vibrations
bilité Inclinaison et départ régulier

» Réglage Tonalite

» Réglage couleur de diode de touche

» Codage radio version XRS et RF1

» Reset réglage d'usine

» Changement de piles

XRS Receiver

» Caractéristiques techniques

» Commandes

» Codage radio

# Fonction torche / éclairage automatigue
= Fonction vibreur

» Codage radio

« Changement de piles

RF1 Receiver

» Caractéristiques techniques
» Commandes

« Marche-arrét

» Codage radio



Caractéristiques techniques:

» Design ergonomique et solide en polyamide
* 100% étanche

» Couleur de diode au choix (8 couleurs)
® Mémorisation de diode env. 10 sec

» Volume réglable
» Tonalité réglable

té inclinaison réglable

® Alerte atouche-retours pendant 10 sec (rupture du
cassant)

# Livré avec 2 Piles AAA

Cat-Sounder RF1:

» Compatible avec récepteur pour CSF1/EXF/SUPER-IT
» Codage radio par DIP sur le circuit imprimé

Cat-Sounder XRS:

» Compatible avec le récepteur ROC XRS

» Codage radio par les commandes & pression

» Différenciation des types de touches sur la centrale
(visuel et sonore) Fonction vibreur et éclairage



Cat-Sounder COMMANDES




SIGNAUX SONORES

Le signal sonore est transmis 1:1 sur la centrale XRS.

VIBRATION-CHOC (fast take):

Vibrations et chocs sont indiqués selon le mouvement du
scion et du blank de |a canne par des séries de sons courts.
Le récepteur émet des double-bips et la diode clignote
avec 20 sécondes de mémorisation,

INCLINAISON (slow take) :

Une inclinaison du scion vers |'avant est indiqué par des
sons plus longs (1 sec par bip) pendant le changement de
courbure. La centrale @émet un simple bip et la diode s'allu-
me continuellement avec 20 sec de mémorisation.

TOUCHE RETOUR RUPTURE DU CASSANT
(cut-breakline)

Une touche retour suite & la rupture du cassant est indiqué
pendant 10 sec par des bips réguliers sur le détecteur et la
centrale. La dicde de la centrale s'allume pendant 20 sec.

BATTERIE FAIBLE:

Un niveau de batteries trop faible est indiqué par un
double bip écrasé avec un rappel tous les heures.



MISE EN MARCHE DU CATSOUNDER:

Presser le bouton du haut (M) pendant 3 secondes.
L'appareil s'allume et effectue un contréle initial.

Par un simple bip la bonne fonctionnalité sera sig-
nalée.

Par un triple clignotement de la diode le niveau de
charge des piles est indiqué:

vert -®: >380%

jaune = 50%

rouge @3 <20%

ETEINDRE L'APPAREIL:

Presser le bouton (M) pendant 3 secondes. Le
Catsounder séteint. Sur la centrale XRS ceci est indi-
qué avec un double-son,

REGLAGE DU VOLUME SONORE:

Quand le catsounder est allumé, le volume peut étre
réglé avec des pressions courtes sur les boutons du
bas (-) et (+).



REGLAGE SENSIBILITE VIBRATIONS:

Presser de fagon courte 1 fois le bouton (M), La diode
clignote une fois en bleu et elle indique ensuite la cou-
leur du niveau de ibilité. Pour c er le
réglage attendre cette indication, Aprés le clignotem-
ent en bleu vous disposez de 3 secondes pour com-
mencer e réglage par les boutons (-) et (+).

Pour le réglage vous pouvez choisir entre 9 positions.
Les 3 plus sensmles sonl |nd|ques par la couleur verte.
Les 3 intermédi ¥ ) en jaune.
Les 3 moins sensibles en rouge.

Avec le bouton (-) vous allez vers la zone rouge (peu
sensible) et avec le bouton (+) vers la zone verte (trés
sensible).

Aprés 5 secondes sans pression de réglage, I'appareil

revient en mode de détection automatiquement, avec
le réglage que vous avez effectué.

SY11213] 000+

peu sensible sensible



REGLAGE SENSIBILITE INCLINAISON

Presser 1 fois le bouton du haut (M) et une 2 éme fois
aprés le clignotement bleu de la diode. Effectuer la
deuxieéme pression seulement aprés le premier cligno-
tement bleu. Aprés la deuxiéme pression la diede clig-
note 2 fois en bleu et indique ensuite la couleur du
réglage.

Pour le réglage vous pouvez choisir entre 9 positions.
Les 3 plus sensibles sonl indiqués par la couleur verte,
Les 3 intermédiail ibilité y ) en jaune.
Les 3 moins sensibles en rouge.

Avec le bouton (-) vous allez vers |a zone rouge (peu
sensible) et avec le bouton (+) vers la zone verte (trés
sensible).

Sur la position o {la moins sensible) l'indication des
touches par inclinaison est totalement désactivé. Ceci
peut étre utile pour les péches en bateau latérales
avec embarcation peu stable.

SY11213] 000+

peu sensible sensible



REGLAGE TONALITE:

Presser 1 fois le bouton du haut (M), puis une 2 éme
fois aprés le clignotement bleu de |a diode, puis une 3
eme fois aprés le double cllgnctemenl en bleu Effec-
tuer la d et troisié

aprés les clignotements bleus, Apfﬂ la troisiéme pres-
sion la diode clignote 3 fois. Maintenant la tonalité
peut étre réglée.

Apreés le triple clignotement en bleu vous disposez de
3 secondes pour commencer le réglage par les bou-
tons (-) et (+) de |a tonalité sur & positions. Chaque to-
nalité sélectionné est indiqué par un son témoin.

CHOIX DE LA COULEUR DE LA DIODE DE TOUCHE:

Presser le bouton du haut (M) 4 fois, mais n'oubliez
pas d'attendre aprés chaque pression les clignotem-
ents respectives en bleu de la diode avant d'effectuer
une nouvelle pression (voir autres réglages décrites ci
dessus). Aprés votre quatriéme pression et le quadru-
ple clignotement en bleu de la diode la couleur de
touche peut étre choisie par les boutons du bas (-) et
{+). Il y a 8couleurs au choix.

O 00000




CODAGE DE FREQUENCE RADIO XRS

Allumer le catsounder et la centrale XRS.

Presser le bouton du bas de gauche (-) du détecteur
pendant environ 3 secondes.

L'appareil se met a chercher et change les couleurs 8
fois rouge-jaune-vert-bleu....

8x@® 00

Dés que la diode du récepteur sur laguelle vous sou-
haitez recevoir ce détecteur se mets a clignoter, pres-
sez immédi un des du détecteur
{n'importe lequel) pour enregistrer cette connexion.

La couleur de diode choisie sur la centrale sera auto-

matiguement appliqué sur le détecteur aussi.

Toutefois, si vous souhaitez changer par la suite la
couleur de la diode de touche sur ce détecteur, ceci
n'aura pas d'influence sur la diode du récepteur a la-
quelle I'appareil a été programme.



CODAGE RADIO VERSION RF1:

Ouvrez votre catsounder en dévissant les deux vis et
enlevez les piles, En bas a droite dans le compartiment
des piles se trouvent deux tableaux de réglages par
Dips.

CODAGE

DIODE




CODAGE:

La position exacte des 4 DIPS doit impérativement
étre identique sur le détecteur et la centrale afin de
pouveir obtenir une réception.

Détecteur Centrale

DIODE:

La position des DIPS définie quelle diode de |a centrale
sera activé. |l est possible de recevoir plusieurs détec-
teurs sur une méme diode de la centrale.




RETOUR / RESET AU REGLAGES D'USINE

Allumer votre catsounder.Presser le bouton du bas a
droite (-) pendant environ 3 secondes. L'appareil revi-
ent aux réglages d'usine et confirme le restet par un
son.

REGLAGES D'USINE:

* Diode : rouge o
* Radio XRS: code 2 Diode 1 eo
* Tonalité e
* Sensibilité vibration g

* Sensibilité inclinaison

Attention:

Aprés |e retour au réglages d'usine de votre catsoun-
der, son codage de fréquence radio aussi revient sur le
canal 2. Si un autre canal a été choisi sur le récepteur
XRS auparavant, les catsounder doivent &tre codés a

1 sur cette frég e (voir chapitre codage
radio).




CHANGEMENT DE BATTERIES:

Dévisser les deux vis a I'arriére de |'appareil. Ouvrir le
boitier et remplacer les deux piles.

Type de piles: 2 X LRO3 1.5V AAA

Fermer le boitier en vissant les deux vis sans trop
forcer, alterner le vissage de la vis du haut et du bas
pour obtenir une fermeture réguliére entre les deux
coques.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:

Pas de fonction: Piles décharges, défectueuses ou pas
installés correctement (poles + et -} dans leur compar-
timent.

Ne s'allume plus / diode s'allume rougissante;
Piles déchargées

Pas de son: Presser plusieurs fois sur le bouton du bas
droit (+)

Pas de réception sur la centrale: Le code fréquence
radio entre le détecteur et la centrale n'est pas le
méme.



XRS RECEIVER (centrale de réception xrs):
Fiche technique:

» Boitier solide (100 X 60 X 28 mm)
® 100% étanche méme en cas d'immersion totale.

» Gestion digitale du menu

# Gestion digitale du volume sonore

» Réglage volume supplémentaire par disque
» Fonction torche / éclairage blanc

» Fonction auto-éclairage en cas de touche

« Fonction vibreur

» Signal touche retour lumineux et sonore
® Transmission 1:1 sans décalage

® Piles: 4 X LRO3 1.5V AAA



XRS RECEIVER (centrale de réception xrs):
COMMANDES

Diodes

0000
O

éclairage / auto-éclairage

'
@.

disque sonore




XRS RECEIVER (centrale de réception xrs):

Mise en marche:
Presser le bouton (M) pendant environ 2 secondes.
La centrale s'allume avec un bip et indique le niveau
de charge des piles par les trois diodes de gauche:
Batteries neuves [ ®
Batteries OK ®

Batteries a remplacer: @

Eteindre la centrale:

Presser le bouton (M) pendant 2 secondes, la centrale
s'éteint avec un double-son.

Réglage du volume sonore:

Quand la centrale est allumée vous pouvez régler la
puissance sonore par les boutons (-) et (+).



XRS RECEIVER (centrale de réception xrs):

Fonction éclairage permanent:

Presser |e bouton (M) une fois (pression courte). La
diode rouge 6 s'allume pour signaler I'activation de
ce mode.

Avec le bouton (-) la diode blanche d'éclairage peut
étre éteinte, avec le bouton (+) la diode blanche peut
étre allumée.

Attention:

La diode blanche est consommatrice d'énergie.
N'oubliez pas de I'éteindre aprés son usage,

Auto-allumage d'éclairage en cas de touche:

Presser 2 fois le bouton (M). La dicde jaune s'allu-
me pour signaler ce mode. L'auto-éclairage en cas de
touche peut étre désactivé par le bouton (-) et activé
par le bouton (+).



XRS RECEIVER (centrale de réception xrs):

Mode vibreur:

Presser 3 fois le bouton (M).

La diode verte ) s'allume pour signaler ce mode.
Avec le bouton (-) le vibreur est désactivé, avec le
bouton (+) le vibreur est activé.

CODAGE RADIO:

Presser 4 fois le bouton (M). La diode bleu s'allume en
clignotant ‘:o% pour signaler ce mode. Avec les
boutons (-) et (+) vous pouvez changer le code-fré-
quences, Chaque code sera visualisé par les 3 diodes
de gauche:

CODE 1 :0:
cobE2z @ H 1 B
CODE 3 :0:
cobEa @ :0:
CODE 5 e :0:
cobEe @O :=0:
cobE7 @ :@¢



XRS RECEIVER (centrale de réception xrs):

Changement des batteries:

Ouvrir le boitier en dévissant les 4 vis.
Remplacer les 4 batteries.

Type de piles: 4 X LRO3 1.5V AAA

Attention: Accumulateurs du commerce (recharge-
ables) n'ont qu'environ 1.2 Volts et sont donc
moins performants que des piles neuves,

EN CAS DE DYSFONCTONNEMENT:

Pas de fonction: Piles vides, défectueuses ou mal
installées.

Pas de réception: Codage différent entre indica-
teurs et centrale
i [ pert

D Innomhmbles ondes radio sont présentes dans
I" t, proche de grandes
agglomérations. En cas d'interférences indésirab-
les il suffit en principe de changer le code radio.




RF1 Receiver (centrale récepteur RF1):
Fiche technique:

» Boitier robuste {100 X 60 X 28 mm)
® 100% étanche

» Réglage volume par disque
# Codage par tableau DIP avec 16 positions
» Technologie digitale

* 4 diodes trés haute visibilité

» Systéme first run control
® Systéme transmission-control

» Transmission 1:1

» Batteries: 4 X LRO3 1.5V AAA



RF1 Receiver (centrale récepteur RF1):

COMMANDES

Diodes

@000

Diode OnfOff

Disque-sonore




RF1 Receiver (centrale récepteur RF1):

MISE EN MARCHE:

Presser le bouton (M),

La petite diode s'allume en vert pour 5 secondes et les
diodes de touche clignotent pour signaler I'état de
marche.

Eteindre la centrale:

Presser le bouton (M). La petite diodes s'allume en
rouge pour 5 secondes. Le centrale est éteinte.

Réglage du volume:

Tourner le disque situé sur le haut parleur pour plus
ou moins d'ouverture sonore.

FIRST RUN CONTROL:

En cas d'un signal de la part de plusieurs détecteurs en
méme temps, le premier signal sera visualisé par une
diode clignotante, puis les autres par des diodes al-
lumées de fagon constante, Ceci permet au pécheur
de savoir lequel des détecteurs a sonné en premier et
évites ainsi les erreurs de canne sur le rodpod du aux
vibrations du support qui peuvent causer la sonnerie
des autres appareils.



RF1 Receiver (centrale récepteur RF1):
CODAGE RADIO:

Quvrez le boitier en dévissant les 4 vis.
Sur le circuit imprimeé se trouve un tableau de codage
par 4 boutons DIP

Ouvrez le boitier en dévissant les 4 vis,
Sur le circuit imprimé se trouve un tableau de codage
par 4 boutons DIP

INDICATEURS RECEIVER



INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRES VENTE:

En cas de dysfonctionnement de volre produit, le serviee aprits
vente de CARPSOUNDER assures la mise en état au sein de son
umité de production situé en Allemagne.

Compte tenu du Fait que les appareils C5 sont fabriqués par notre
propre personnel compétant, les mises en état peuvent étre ef
fectud sans aucune Arait; Les didais moyens

du type de matériel et aussi de la nature des réparations i effec
tuer. En moyenne il convient de prévoir un défais entre 1 et 4 se-
maines.,

En cas d'urgence vous pouver nous signaler une date de retour
(par exemple pour une session planifié de longue date). Dans ces
£as nous essayons d'en tenir compte dans le cadre de nos possi
bliteés,

Adresse du service aprés vente:
Merci d*adresser vos appareils a:

Carpsounder Braunfels K.
losef-luecker-Weg 68
35619 Braunfels
Allemagne

Indiquez la nature du dysforncti et indigques lisi
wos coordonnés (adresse pour F'emvoi retour et téléphone +
e-mail si possible].

Lappareil vous sera adressé immédiatement aprés sa mise en
état.
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